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Brunnen E 1


Tiefenangaben Profil und Ausbau in u. GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 1


Herkunft Bestandszeichnung 06.02.1958


Autor/Bohrfirma Braunert u. Hoechst Gronau


Bemerkung Steinzeugpeilfilter DN 40 (Filter: 7,3-8,3 m u. GOK)


Anlage 2.1.1


RW: 3508370


HW: 5785216


Höhe MP: 58,56 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


Holozän / Lehm; /


Auelehm / braun /


Holozän / Ton; /
Auelehm / /


Holozän / Ton;
sandig / Auelehm / /


Holozän / Schluff; /


Auelehm / grau /


Quartär / Grobsand; /


Terrasse / /


Quartär / Grobkies; /
Terrasse / /


Jura / Tonstein; / / /


 


-2,80


-3,80


-4,50


-5,10


-6,90


-8,30


-10,30


-3,30


-3,80


-4,20


-5,30


-8,30


-8,50


-10,30


Ø 800 mm


Ø 1000 mm


Ø 1200 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Ton


Steinzeug Aufsatzrohr DN 300


Filterkies 8 - 16 mm


Filterkies 2 - 4 mm


Steinzeug Filterrohr DN 300


Filterkies 8 - 16 mm


Steinzeug Sumpfrohr DN 300


Bodenkappe DN 300







Brunnen E 2


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 2


Herkunft Bestandszeichnung 10.11.1977


Autor/Bohrfirma Eugen Engert, Minden


Bemerkung


Anlage 2.1.2


RW: 3508287


HW: 5785238


Höhe MP: 59,11 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


Holozän / Lehm; /


Auelehm / /


Quartär / Geröll; / / /


Quartär / Grobsand; /


Terrasse / /


Jura / Tonstein; / / /


 


6,50


7,20


9,10


11,50


2,20


2,50


3,50


4,00


6,50


7,00


7,20


9,20


11,20


11,50


Ø 1000 mm


Ø 1500 mm


Ø 1800 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


Bohrgut


OBO-Aufsatzrohr DN 600


Bohrgut


Filtersand 0,5 - 1,5 mm


Filterkies 3 - 4 mm


OBO-Filterrohr DN 600


Filterkies 8 - 15 mm


OBO-Sumpfrohr DN 600







Brunnen E 3


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 3


Herkunft Bestandszeichnung 25.10.1960


Autor/Bohrfirma Braunert u. Hoechst Gronau


Bemerkung Kunstoffpeilfilter DN 50 (Filter: 9,9-10,9 m u. GOK)


Anlage 2.1.3


RW: 3508720


HW: 5785079


Höhe MP: 58,85 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


Holozän / Schluff;
tonig / Auelehm / /


Quartär / Mittelsand;


feinsandig / Terrasse /


/


Quartär / Schluff;


tonig / / /


Quartär / Mittelkies;


grobsandig /
Terrasse / /


Quartär / Grobkies;
mittelkiesig /


Terrasse / /


Jura / Tonstein; / / /


 


1,70


3,60


4,50


8,40


9,20


12,90


2,80


3,30


4,80


6,00


6,90


10,90


11,90


12,90


Ø 600 mm


Ø 1000 mm


Ø 1250 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Ton


Steinzeug Aufsatzrohr DN 350


Filterkies 7 - 15 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Filterkies 7 - 15 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 350


Steinzeug Sumpfrohr DN 350


Filterkies 4 - 6 mm







Brunnen E 4


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 4


Herkunft Bestandszeichnung 27.10.1960


Autor/Bohrfirma Braunert u. Hoechst Gronau


Bemerkung Kunststoffpeilfilter DN 50 (Filter: 8,8-9,8 m u. GOK)


Anlage 2.1.4


RW: 3508754


HW: 5785049


Höhe MP: 58,86 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


Holozän / Schluff;
tonig / Auelehm / /


Quartär / Feinsand; / /


/


Quartär / Schluff;


tonig / / /


Quartär / Mittelkies;
feinsandig / Terrasse /


/


Quartär / Grobkies;
mittelkiesig /


Terrasse / /


Quartär / Geröll;


grobkiesig / / /


Quartär / Geröll;
grobkiesig, tonig / / /


Jura / Tonstein; / / /


 


1,70


3,85


4,50


6,00


7,60


8,20


8,60


11,40


2,80


3,20


3,50


4,50


5,80


9,80


10,80


11,40


Ø 700 mm


Ø 1000 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


Steinzeug Aufsatzrohr DN 350


Filterkies 7 - 15 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 350


Steinzeug Sumpfrohr DN 350


Bodenkappe DN 350


Filterkies 4 - 6 mm







Brunnen E 5


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 5


Herkunft Bestandszeichnung 29.11.1960


Autor/Bohrfirma Braunert u. Hoechst Gronau


Bemerkung Kunststoffpeilfilter DN 50 (Filter: 7,2-8,2 m u. GOK)


Anlage 2.1.5


RW: 3508408


HW: 5785051


Höhe MP: 58,52 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


Holozän / Ton; /


Auelehm / blaubraun /


Holozän / Feinsand;


tonig / Auelehm / /


Holozän / Schluff;
tonig / Auelehm / /


Quartär / Mittelkies; /


Terrasse / braun /


Quartär / Mittelsand;


grobkiesig / Terrasse /


/


Quartär / Mittelkies;


grobsandig /


Terrasse / /


Quartär / Geröll;


grobkiesig, steinig / / /


Jura / Tonstein; / / /


 


1,60


2,00


3,20


3,80


4,60


5,30


7,50


9,80


2,20


2,40


2,70


3,20


3,50


4,20


8,20


9,20


9,80


Ø 700 mm


Ø 1000 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


Steinzeug Aufsatzrohr DN 350


Filterkies 4 - 6 mm


Filterkies 7 - 15 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 350


Steinzeug Sumpfrohr DN 350


Bodenkappe DN 350


Filterkies 4 - 6 mm







Brunnen E 6


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 6


Herkunft Bestandszeichnung 02.12.1960


Autor/Bohrfirma Braunert u. Hoechst Gronau


Bemerkung Kunststoffpeilfilter DN 50 (Filter: 7,2-8,2 m u. GOK)


Anlage 2.1.6


RW: 3508272


HW: 5785109


Höhe MP: 58,27 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


Holozän / Schluff;
tonig / Auelehm / /


Holozän / Ton; /
Auelehm / blaubraun /


Holozän / Ton; /


Auelehm / grau /


Quartär / Kies, Geröll;


/ Terrasse / /


Jura / Tonstein; / / /


 


0,80


3,10


3,60


7,80


9,80


2,20


2,30


2,60


3,60


5,20


8,20


9,20


9,80


Ø 700 mm


Ø 1000 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


Steinzeug Aufsatzrohr DN 350


Filterkies 7 - 15 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 350


Steinzeug Sumpfrohr DN 350


Bodenkappe DN 350


Filterkies 4 - 6 mm







Brunnen E 7


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 7


Herkunft Bestandszeichnung 02.12.1960


Autor/Bohrfirma Braunert u. Hoechst Gronau


Bemerkung Kunstoffpeilfilter DN 50 (Filter: 8,1-9,1 m u. GOK)


Anlage 2.1.7


RW: 3508838


HW: 5784935


Höhe MP: 58,76 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


Holozän / Ton;


sandig / Auelehm /


rotbraun /


Quartär / Mittelsand; /


Terrasse / braun /


Quartär / Mittelsand; /


Terrasse / gelb /


Quartär / Mittelkies;
grobkiesig / Terrasse /


/


Quartär / Geröll; / / /


Jura / Tonstein; / / /


 


1,80


2,70


6,10


7,30


7,80


10,50


3,10


3,20


3,50


4,50


5,50


6,10


9,10


9,50


10,10


10,50


Ø 700 mm


Ø 1000 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


Steinzeug Aufsatzrohr DN 350


Filterkies 4 - 6 mm


Filterkies 7 - 15 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 350


Steinzeug Sumpfrohr DN 350


Filterkies 4 - 6 mm


Bodenkappe DN 350







Brunnen E 8


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 8


Herkunft Bestandszeichnung 09.12.1960


Autor/Bohrfirma Braunert u. Hoechst Gronau


Bemerkung Kunststoffpeilfilter DN 50 (Filter: 8,3-9,3 m u. GOK)


Anlage 2.1.8


RW: 3508908


HW: 5784928


Höhe MP: 58,75 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


Holozän / Ton; /


Auelehm / rotbraun / /


Quartär / Mittelsand; /


Terrasse / graubraun
/


Quartär / Grobkies;
mittelkiesig /


Terrasse / /


Quartär / Mittelkies; /
Terrasse / /


Quartär / Mittelkies;


grobkiesig / Terrasse /
/


Quartär / Geröll; / / /


Jura / Tonstein; / / /


 


1,80


3,60


4,40


4,80


7,70


8,00


10,80


3,30


3,60


4,80


5,80


6,30


9,30


10,30


10,80


Ø 700 mm


Ø 1000 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


Steinzeug Aufsatzrohr DN 350


Filterkies 4 - 6 mm


Filterkies 7 - 15 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 350


Steinzeug Sumpfrohr DN 350


Bodenkappe DN 350


Filterkies 4 - 6 mm







Brunnen E 9


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 9


Herkunft Bestandszeichnung 08.01.1964


Autor/Bohrfirma Preussag AG


Bemerkung


Anlage 2.1.9


RW: 3508385


HW: 5785122


Höhe MP: 58,05 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


Holozän / Lehm;
schluffig, tonig /


Auelehm / /


Quartär / Kies, Sand;
/ Terrasse / /


Jura / Tonstein; / / /


 


3,00


11,00


12,50


3,00


3,30


4,00


4,50


5,50


6,50


10,50


12,50


Ø 800 mm


Ø 1000 mm


Ø 1800 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


Filtersand 1 - 2 mm


Steinzeug Aufsatzrohr DN 600


Filterkies 4 - 6 mm


Filterkies 7 - 15 mm


  Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 600


Steinzeug Sumpfrohr DN 600







Brunnen E 10


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen E 10


Herkunft Bestandszeichnung 30.09.1964


Autor/Bohrfirma Preussag AG


Bemerkung


Anlage 2.1.10


RW: 3508630


HW: 5785132


Höhe MP: 58,51 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


-15,00 u. GOK


Holozän / Schluff;


tonig / Auelehm / /


Quartär / Kies, Sand;
/ Terrasse / /


Jura / Tonstein; / / /


 


3,00


11,00


13,50


2,00


2,50


2,80


4,50


5,00


6,50


8,40


10,50


13,50


Ø 1400 mm


Ø 1800 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Beton


Ton


PVC Aufsatzrohr DN 400


Filterkies 2 - 3 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug DN 600


Filterkies 8 - 12 mm


PVC Filterrohr DN 400


PVC Sumpfrohr DN 400
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Brunnen Ahe 1


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen Ahe 1


Herkunft Bestandszeichnung 26.08.1965


Autor/Bohrfirma Preussag AG


Bemerkung


Anlage 2.2.1


RW: 3509079


HW: 5783830


Höhe MP: 58,34 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


-15,00 u. GOK


-17,00 u. GOK


-19,00 u. GOK


Holozän / Schluff; /


Auelehm / braun /


Quartär / Feinsand; /


Terrasse / braun /


Quartär / Feinkies,
Mittelkies; / Terrasse /


/


Quartär / Mittelsand,
Mittelkies; feinsandig,


feinkiesig / Terrasse /


grau /


Quartär / Geröll,


Mittelkies, Grobkies;


steinig / Terrasse /
braungrau /


Quartär / Geröll,


Mittelkies, Grobkies;
steinig / Terrasse /


hellbraun /


Quartär / Geröll,


Mittelsand, Grobsand;


steinig / Terrasse /
braun /


Jura / Tonstein; / / /


 


1,60


2,10


3,20


4,60


7,10


9,30


15,60


18,80


1,60


2,10


7,60


8,60


9,60


15,60


18,60


18,80
Ø 1200 mm


Ø 1400 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Filtersand 1 - 2 mm


Steinzeug Aufsatzrohr DN 600


Filterkies 2 - 4 mm


Filterkies 12 - 25 mm


Filterkies 4 - 6 mm


Steinzeug Filterrohr DN 600


Steinzeug Sumpfrohr DN 600







Brunnen Ahe 2


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen Ahe 2


Herkunft Bestandszeichnung 26.08.1965


Autor/Bohrfirma Preussag AG


Bemerkung


Anlage 2.2.2


RW: 3508939


HW: 5783868


Höhe MP: 58,37 m NN


Maßstab :  1:102


1,00 u. GOK


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


-15,00 u. GOK


-17,00 u. GOK


-19,00 u. GOK


-21,00 u. GOK


Holozän / Schluff; /
Auelehm / braun /


Quartär / Feinsand,


Mittelsand; / Terrasse


/ hellbraun /


Quartär / Feinsand,


Feinkies;


mittelsandig,
mittelkiesig /


Terrasse / graubraun /


Quartär / Feinsand,


Grobsand; / Terrasse
/ hellgrau /


Quartär / Grobsand,


Stein; / Terrasse /


graubraun /


Quartär / Mittelsand,
Grobsand; feinkiesig,


grobkiesig, steinig /


Terrasse / grau /


Quartär / Mittelsand,
Mittelkies, Geröll;


grobsandig,


grobkiesig, steinig /
Terrasse / hellbraun /


Quartär / Schluff;


sandig / Terrasse /
dunkelgrau /


Quartär / Mittelsand,
Mittelkies;


grobsandig,
grobkiesig / Terrasse /


hellbraun /


Quartär / Feinsand,
Mittelsand, Feinkies;


schluffig, steinig /


Terrasse / graubraun /


Quartär / Feinsand,


Mittelkies, Grobkies;
feinkiesig, steinig /


Terrasse / graubraun /


Jura / Tonstein; / / /


 


1,60


2,40


5,30


6,70


7,90


8,80


12,40


12,60


16,60


18,65


19,10


19,60


1,60


2,40


6,70


8,80


9,10


12,10


13,10


16,10


19,10


19,60


Ø 1000 mm


Ø 1400 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


Bohrgut


Steinzeug Aufsatzrohr DN 600


Filterkies 2 - 4 mm


Filterkies 12 - 25 mm


Filterkies 2 - 4 mm


Filterkies 2 - 4 mm


Steinzeug Filterrohr DN 600


Filterkies 12 - 25 mm


Filterkies 6 - 8 mm


Filterkies 12 - 25 mm


Steinzeug Sumpfrohr DN 600


Bodenkappe DN 600
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4.1 
  


 


  


  Mittelwerte 2016 - 2018: 


   P 029: 54,12 mNN 


   P 043: 54,94 mNN 


   P 147: 53,60 mNN  


    Interpolierter Wasserstand Weserpegel bei P 147: 53,56 mNN  


 


P 029 „normaler“ 


Grundwasserleiter 


P 043 Übergang Fest-


gestein / Lockergestein 


P 147 überwiegend Wesereinfluss 


Wasserstand der Weser in 


Höhe der Messstelle P 147 
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  Mittelwerte 2016 - 2018: 


   P 213a: 56,63 mNN 


   P 213b: 56,33 mNN 


eher geringer Einfluss eines lokalen 


Grundwasserhemmers 
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  Mittelwerte 2016 - 2018: 


   P 037: 53,15 mNN 


   P 148: 53,48 mNN 


    Interpolierter Wasserstand Weserpegel bei P 148: 53,06 mNN 


 


Veränderungen durch fortschreitenden 


Kiesabbau? 


Wasserstand der Weser in 


Höhe der Messstelle P 148 







 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Auftraggeber: 


Geries Ingenieure GmbH 
Kirchberg 12; 37130 Gleichen-Reinhausen 


Projekt: 


Wassergewinnungen Wesertal 
der Schaumburger 
Trinkwasser Verbund- und 
Aufbereitungsgesellschaft – 


Hydrogeologisches Gutachten 
zur Neuausweisung der 
Trinkwasserschutzgebiete 


Projektnr. 


53612 


Maßstab 


 


Datum           


Juli 2020 
Änderungen Gezeichn. 


BM 
Datum Gezeichn. 


Planbezeichnung: 


Ganglinien der 


Standrohrspiegelhöhen 
ausgewählter 
Grundwassermessstellen  


(P 209, P 230, P 234, P 235 
sowie interpol.Wasserstand 
Weserpegel bei P 234)  


  Bearb. 


 


  Gepüft 


MB 


  Anlage 


4.4 
  


 


 


  Mittelwerte 2016 - 2018: 


   P 209: 55,60 mNN 


   P 230: 55,64 mNN 


   P 234: 55,75 mNN 


   P 235: 55,87 mNN 


    Interpolierter Wasserstand Weserpegel bei P 234: 55,16 mNN 


 


Wasserstand der Weser in 


Höhe der Messstelle P 234 








Brunnen K 1


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen K 1


Herkunft Bestandszeichnung 01.01.1993


Autor/Bohrfirma


Bemerkung Kunststoffpeilfilter DN 50 (Filter: 7,5-8,5 m u. GOK)


Anlage 2.3


RW: 3510468


HW: 5784096


Höhe MP: 58,77 m NN


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


Holozän / Schluff;


tonig / Auelehm / /


Quartär / Mittelsand,


Grobsand; kiesig /
Terrasse / /


Quartär / Feinkies,
Mittelkies, Grobkies;


sandig / Terrasse / /


Quartär / Mittelsand;
kiesig / Terrasse / /


/ Schluff; sandig,


kiesig / / /


Unterer Jura /


Tonstein; / / /
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Horizontalmaßstab 1:50


Bohrgut


Tonsperre


Bohrgut


PVC Aufsatzrohr DN 500


Bohrgut


Filtersand 1 - 2 mm


Filterkies 4 - 6 mm


PVC Filterrohr DN 500


Filtersand 1 - 2 mm


PVC Sumpfrohr DN 500


Filtersand 1 - 2 mm


Bodenkappe DN 500








"S"S


"S
"S


"S"S


"S"S"S
"S


"S"S


"S "S


"S


"S"S


"S
G3


G2 G1


K1


E9


E8
E7


E6


E5
E4E3


E2 E1


A2 A1


E10


HT 04
HT 01


3506000 3507000 3508000 3509000 3510000 3511000 3512000 3513000 3514000 3515000 3516000


57
80


00
0


57
81


00
0


57
82


00
0


57
83


00
0


57
84


00
0


57
85


00
0


57
86


00
0


57
87


00
0


Legende
Modellgebiet


Brunnen
Wassergewinnungsgebiet / Ort 
"S Ahe
"S Engern
"S Großenwieden
"S Hess. Oldendorf (Herrenteich)
"S Kohlenstädt


Gewässer
Weser
Vorfluter
See


Abweichungen modellberechnet - gemessen
Mittelwerte 2016 - 2018 (Kalibrierung)
GF mehr als -1,0 m
") -1,0 - -0,5 m
!( -0,5 - -0,25 m#*-0,25 - 0,0 m
#* 0,0 - +0,25 m
!( +0,25 - +0,5 m
") +0,5 - +1,0 m
GF mehr als +1,0 m


±


0 500 1000 1500250 m


Kirchberg 12
37130 Gleichen-Reinhausen


Geries Ingenieure GmbH


Trinkwasserschutzgebietsverfahren der
Schaumburger Trinkwasser Verbund- 
und Aufbereitungsgesellschaft mbH
Hydrogeologisches Gutachten


Räumliche Verteilung der Abweichungen 
zwischen gemessenen und berechneten 
Standrohrspiegelhöhen 
Kalibrierung (Mittelwerte 2016 - 2018)


53612


Juli 2020
MB/sb


M. Bruns
5


Auftraggeber:


Projekt:


Planbezeichnung:


Projektnr.


Maßstab


Datum


Bearbeitet


Geprüft


Anlage


1:30.000


Kartengrundlage: 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nieder-
sächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,
© 2011 Landesamt für Geoinformation und Landent-
wicklung Niedersachsen (LGLN)








Brunnen G 1


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen G 1


Herkunft Bestandszeichnung 25.11.1971


Auftraggeber Stadtwerke Schaumburg Lippe GmbH


Bemerkung


Anlage 2.4.1


RW: 3513150


HW: 5782960


Höhe MP: Höhe Deckel


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


-15,00 u. GOK


Holozän / Lehm;
sandig, humos / / /


Holozän / Lehm;
sandig / / braun /


Weichsel-Kaltzeit /


Feinsand; lehmig / /


braun /


Weichsel-Kaltzeit /
Feinkies, Mittelkies,


Grobkies; sandig / /


grau /


Weichsel-Kaltzeit /


Feinsand; schluffig / /
braun /


Weichsel-Kaltzeit /
Feinkies, Mittelkies,


Grobkies; sandig / /


graubraun /


Unterer Jura /


Schieferton; / /


dunkelgrau /
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1,90
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4,40


4,80
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11,00
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14,00


14,30


Ø 900 mm


Ø 1400 mm


Ø 2500 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


MBP 01.01.09: 62,39 m NN


Brunnenkopf DN 600


Beton


Bohrgut


Ton


Bohrgut


Steinzeug Aufsatzrohr DN 600


Filtersand 0,5 - 1,5 mm


Filterkies abgestuft (2-4/8-12 mm)


Steinzeug Filterrohr DN 600


Filterkies 8 - 12 mm


Steinzeug Sumpfrohr DN 600







Brunnen G 2


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen G 2


Herkunft Bestandszeichnung 28.11.1973


Auftraggeber Stadtwerke Schaumburg Lippe GmbH


Bemerkung


Anlage 2.4.2


RW: 3513033


HW: 5782998


Höhe MP: Eugen Engert


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


-15,00 u. GOK


Holozän / Schluff;
sandig, humos / / /


Holozän / Schluff;


sandig / / /


Niederterrasse /


Mittelsand; / / /


Niederterrasse /


Mittelsand; schluffig /


/ /


Niederterrasse /
Feinkies; sandig / / /


Niederterrasse /
Mittelkies, Grobkies;


sandig / / /


Niederterrasse /


Geröll; / / /


Unterer Jura /


Tonstein; / / /


 


0,20


1,45


2,90


3,40


6,50


10,80


11,30


14,50


1,90


2,00


2,30


2,90


4,00


4,50


5,50


8,00


11,70


12,00


14,00


14,50


Ø 600 mm


Ø 1000 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


MBP 01.01.09: 62,61 m NN


Abschlußkappe DN 400


Beton


Bohrgut


Ton


Filtersand 0,5 - 1,5 mm


Filterkies 2 - 4 mm


Aufsatzrohr DN 400


Filterkies abgestuft (6-8/8-12)


Filterrohr DN 400


Filterkies 8 - 12 mm


Steinzeug Sumpfrohr DN 400


Bodenkappe DN 400







Brunnen G 3


Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK


Name d. Bhrg. Brunnen G 3


Herkunft Bestandszeichnung 27.11.1973


Auftraggeber Stadtwerke Schaumburg Lippe GmbH


Bemerkung


Anlage 2.4.3


RW: 3512904


HW: 5783120


Höhe MP: Eugen Engert


Maßstab :  1:100


-1,00 u. GOK


-3,00 u. GOK


-5,00 u. GOK


-7,00 u. GOK


-9,00 u. GOK


-11,00 u. GOK


-13,00 u. GOK


-15,00 u. GOK


-17,00 u. GOK


Holozän / Lehm;


sandig / / /


Niederterrasse /


Mittelkies; lehmig / / /


Niederterrasse /
Mittelkies; sandig / / /


Niederterrasse /
Grobkies; sandig / / / /


Niederterrasse /
Steine; sandig / / /


Niederterrasse /


Grobkies; sandig / / / /


Niederterrasse /


Grobkies; lehmig / / / /


/ Sand; schluffig / / /


Unterer Jura /


Schieferton; / / /
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Ø 600 mm


Ø 1000 mm


Ø 2000 mm


Horizontalmaßstab 1:50


Brunnenschacht


MBP 01.01.09: 62,29 m NN


Brunnenkopf DN 500


Beton


Bohrgut


Ton


Filtersand 0,5 - 1,5 mm


Filterkies 2 - 4 mm


Steinzeug Aufsatzrohr DN 400


Filterkies abgestuft (2-4/8-12)


Steinzeug Filterrohr DN 400


Filterkies abgestuft (4-6/8-12)


Filterkies 8 - 12 mm


Steinzeug Sumpfrohr DN 400


Bodenkappe DN 400








"S"S


"S
"S


"S"S


"S"S"S
"S


"S"S


"S "S


"S


"S"S


"S
G3


G2 G1


K1


E9


E8
E7


E6


E5
E4E3


E2 E1


A2 A1


E10


HT 04
HT 01


3506000 3507000 3508000 3509000 3510000 3511000 3512000 3513000 3514000 3515000 3516000


57
80


00
0


57
81


00
0


57
82


00
0


57
83


00
0


57
84


00
0


57
85


00
0


57
86


00
0


57
87


00
0


Legende
Modellgebiet


Brunnen
Wassergewinnungsgebiet / Ort 
"S Ahe
"S Engern
"S Großenwieden
"S Hess. Oldendorf (Herrenteich)
"S Kohlenstädt


Gewässer
Weser
Vorfluter
See
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0.0 - 25.0
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50.1 - 75.0
75.1 - 100.0
100.1 - 125.0
125.1 - 150.0
150.1 - 175.0
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